
SpaceControl

1.   OTSTARVE
Võtmehoidjat Ajax SpaceControl kasutatakse 
süsteemi Ajax valvesse panekuks/valvest maha 
võtmiseks, osalisse valvesse panekuks, targa 
maja kodutehnika juhtimiseks. 

2.  TEHNILISED NÄITAJAD

3.  KOMPLEKTSUS

NÄITAJA TÄHENDUS
Nuppude arv 4

Häirenupp on

Raadiosignaali võimsus  20 mW 

Raadiosageduste 

diapasoon 
868-868,6 mHz

Maksimaalne kaugus 

võtmehoidja ja 

keskjaama vahel
1000 m (avatud ruum)

Toiteelemendi tüüp  CR2032

Toitepinge 3 V

Toiteelemendi 

tööiga 
kuni 5 aastat

Töötemperatuuride 

vahemik  
-20°С kuni +50°С

Tööniiskus kuni 90%

Mõõdud 65х37х10 mm

NIMETUS KOGUS
Võtmehoidja 1 tk 
Juhend 1 tk 
Toiteelement 

CR2032 
1 tk 

Pakend 1 tk 

  TÄHTIS!

Võtmehoidja registreerimisel valvesse panemise/

valvest maha võtmise alas märgitakse korraga 

kaks nuppu: nupp "1" - valvesse panek; 

nupp "3" - valvest maha võtmine. 

  TÄHTIS!

Kõik võtmehoidja nupud on programmeeritavad. 

Võib muuta nupuvajutusele reageerimise viisi: 

impulss või trigger. 

Kui reageerimise viisiks on valitud "impulss", 

reageerib ala nupuvajutusele sulgumise/

lahutamisega ajavahemikuks, mis on 

määratud seadistuses "Lähteolek" "Impulssi 

aja" all. Kui reageerimise viisiks on valitud 

"trigger", muudab ala väljund igal uuel 

nupuvajutusel oma vastupidiseks. 

Reageerimisviis "trigger" lubab lülitada 

elektriseadmeid sisse ja välja. 

  TÄHTIS!

Sidudes võtmehoidja aladega, olge 

tähelepanelikud! Ukse/akna avamise eest 

vastutav turvaandur võib olla seadistatud 

töötamiseks bistabiilses režiimis. Ala, milles 

on selline andur registreeritud, muudab oma 

olekut sõltuvalt bistabiilse anduri olekust. 

Kui ala, milles on registreeritud 

impulssrežiimis töötav võtmehoidja ja 

bistabiilses režiimis töötavad andurid, on 

aktiveeritud bistabiilse anduri poolt, siis 

teiste andurite ja võtmehoidja impulss 

signaalid ignoreeritakse kuni bistabiilse 

anduri normaalse oleku taastumiseni. 

Näiteks, kui ühte alasse on registreeritud 

alati impulssrežiimis töötav võtmehoidja ja 

bistabiilsele režiimile seadistatud ukse 

avamisandur, siis kui uks oli tehtud lahti, 

kuid seda ei pandud kinni, ala aktiveerub ja 

vastuvõtja ei aktsepteeri võtmehoidja 

signaale! Kui uks suletakse (bistabiilne 

andur on normaalses olekus, ala ei ole 

aktiivne), võtmehoidja poolt edastatud 

signaal võetakse vastu. 

4.3 Kui on plaanis kasutada võtmehoidjad targa maja 
kodutehnika juhtimiseks, võib lisada võtmehoidja 
häire- või automatiseerimisalasse. Sealjuures ühte 
turvaalasse võib lisada ainult ühe võtmehoidja nupu! 
Nupu registreerimiseks turvaalas tuleb viia valitud 
alas Ajax turvasüsteemi vastuvõtja režiimi 
"ANDURITE REGISTREERIMINE". 
Kui vastuvõtja töötab režiimis "ANDURITE 
REGISTREERIMINE", tuleb vajutada üheaegselt 
võtmehoidja nuppudele "1" ja "4". 
Pärast seda vastuvõtja poolel avaneb menüü vabade 
nuppude loeteluga, mida saab registreerida valitud 
alas. 

4.4 Pärast võtmehoidja õnnestunud 
registreerimist vastuvõtja poolt on võtmehoidja 
valmis tööks. 

4.  ETTEVALMISTUS TÖÖKS 
4.1 Enne kasutamist tuleb võtmehoidja 
registreerida Ajaxi turvasüsteemis.
4.2 Kui on kavas kasutada võtmehoidjat Ajax 
turvasüsteemi valvesse panekuks/valvest maha 

võtmiseks, tuleb lisada võtmehoidja spetsiaalsesse 
valvesse panemise/valvest maha võtmise alasse. 
Valvesse panemise/valvest maha võtmise ala on 
ettenähtud ainult võtmehoidjate ja klaviatuuride 
ühendamiseks!
Võtmehoidja registreerimiseks tuleb viia Ajax 
turvasüsteemi vastuvõtja režiimi "ANDURITE 
REGISTREERIMINE" (kuidas seda teha, vt vastuvõtja 
juhendis). Kui vastuvõtja töötab režiimis "ANDURITE 
REGISTREERIMINE", vajutage üheaegselt 
võtmehoidja nuppudele "1" ja "4" (JOON. 1). Pärast 
seda registreeritakse võtmehoidja turvasüsteemis.
 



5.2 Igal nupuvajutusel saadab võtmehoidja 
raadiokanali kaudu keskjaama kindla kodeeritud 
signaali. Võtmehoidja kasutab spetsiaalset 
juhtmevaba sidetehnoloogiat, mis näeb ette teadete 
krüpteerimist ja võltsimiskaitset. 
5.3 Keskjaam töötleb võtmehoidjalt saadud signaali 
ja lülitab turvarežiimi sisse/välja. Tänu kahepoolsele 
ühendusele keskjaamaga saab võtmehoidja teate 
valvesse paneku kohta. Kui mingitel põhjustel 
valvesse panemise/valvest mahavõtmise korraldus 
ei läinud läbi, valgusdioodid võtmehoidjal vilguvad 
4 korda. Kui valgusdioodindikaator süttib 1 sekundiks 
mistahes nupule vajutamisel, see tähendab, et 
korraldus jõudis vastuvõtjasse. 
5.4 Turvasüsteemi valvesse panemiseks tuleb 
vajutada nuppu "1" ("Valvesse panek"). 
Pärast nupuvajutust süttib valgusdioodindikaator 
üheks sekundiks ja kustub. 
5.5 Turvasüsteemi valvest mahavõtmiseks tuleb 
vajutada nupule "3" ("Valvest mahavõtmine"). 
Pärast nupuvajutust süttib indikaator üheks 
sekundiks ja kustub. 
5.6 Nuppu "2" kasutatakse süsteemi osaliseks 
valvesse panekuks, st turvarežiimi viiakse vaid teatud 
osa alasid. Näiteks need võivad olla 24 tunnised alad 
teatud anduritüübiga: tulekahju-, gaasi-, veeuputus-, 
klaasipurunemisandur jms.
5.7 Võtmehoidjal on spetsiaalne häirenupp "4". 
Selle vajutamisel läheb turvasüsteemi keskjaam 
üle režiimile "Häire". 
5.8 Kui võtmehoidjat kasutatakse kodutehnika 
juhtimiseks, määrab kõikide nuppude 
funktsionaalsuse vastuvõtja! 

6.  HOOLDUS
6.1 Jälgige, et võtmehoidja korpusesse (JOON. 2) ei 
satuks tolmu, niiskust ja muud liiki mustust.
6.2 Õigeaegselt vahetage toitepatareid uute vastu! 
Kui patarei on tühi, mistahes nupule vajutamisel 
süttivad ja kustuvad võtmehoidjal aeglaselt kaks 
valgusdioodi, mis vastutavad vajutatud nupu sektori eest. 

7.   GARANTII
7.1 Võtmehoidja garantiiaeg on 24 kuud.
Garantii ei laiene patareidele! 

8.  VIDEOJUHEND
8.1 Üksikasjaliku Ajax Space Controli 
võtmehoidja ühendus- ja kasutusjuhendi 
leiab Internetist meie kodulehel. 

  TÄHTIS!

Võtmehoidja autonoomse töö kestvus 

sõltub patarei kvaliteedist ja nuppude 

kasutussagedusest. Keskmiselt jätkub 

ühest patareist umbes 5 aastaks. 

  TÄHTIS!

Maksimaalne 1000-meetrine kaugus 

võtmehoidja ja vastuvõtja keskjaama vahel 

on toodud võrdluseks teiste seadmetega 

ning on saadud katsetustel avatud ruumis. 

Võtmehoidja ja vastuvõtja vahelise ühenduse 

kvaliteet ja kaugus võivad muutuda sõltuvalt 

seinte, vaheseinte, vahelagede olemasolust 

nende vahel ning nende paksusest ja 

materjalist. Takistuste läbimisel kaotab 

signaal osa võimsusest. Näiteks, side kaugus 

kahe kapitaalse raudbetoonseinaga eraldatud 

võtmehoidja ja vastuvõtja vahel on umbes 

30 m. 

5.   VÕTMEHOIDJA KASUTAMINE VALVESSE 
PANEMISEKS/VALVEST MAHAVÕTMISEKS

 

5.1 Tuleb tingimata kontrollida võtmehoidja 
nuppude tööd. 

Patarei vahetamiseks eemaldage võtmehoidja 
ülemine kaas. Vahetage patarei uue СR2032 
patarei vastu, järgides polaarsust. Pärast patarei 
vahetust kontrollige tingimata võtmehoidja tööd!

Arendaja ja tootja teadus- ja tootmisettevõte Ajaks,
Ukraina, Kiievi linn, Kiievi linn, Skljarenko tn 5,

tel. +38 044 538 13 10,
www.ajax.systems
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JOON. 2. Võtmehoidja Space ControlJOON. 1. Võtmehoidja nupp Space Control

1 – nupp "Valvesse panek" 
2 - nupp "Osalisse valvesse panek"
3 – nupp "Valvest mahavõtmine"
4 – nupp "Häire" 
5 – võtmehoidja töö valgusindikatsiooni ala
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