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Onnitleme!
Nuud olete Ajax Hub omanik

See on turvasisteemi Ajax aju. Juhtmevaba sidetehnoloogia Jeweller lubab siisteemil
kontrollida kindlalt koiki vorguseadmeid, mis asuvad raadiuses kuni 2000 meetrit
avatud ruumis.

Tana voite iseseisvalt kaitsta mistahes ruumi: Ajax Hub hindab ohte, sdelub vélja
valehdired ja teatab reaalsetest ohtudest teie nutitelefonile ja turvafirmasse,

mida saab Uhendada seirega. Panime disainerkorpustesse parimad voimalikud
komponendid. Kunstiobjektid seintel ja telefon teie taskus - just nii ndeb tanapaeval
valja professionaalne valve.

Jargige juhendit ja Uhendage Ajax Hub, et neutraliseerida sissetungimise,
tulekahju ja veeuputuse ohud.

Ajax Systemsi meeskond



Jouga nihutage alla ja eemaldage jaoturi kaas.
Selle all ndete SIM-kaardi pesa, toite ja Etherneti pistikuid.




2 Ajax Hub toetab GSM standarti kui side reservkanalit - selleks on
vaja Micro-SIM kaarti.
Paigaldage see nii, nagu on naidatud joonisel.




3 Uhendage jaotur kaabliga vooluvdrku. Vajutage nupule seadme
kaanel ja hoidke 2 sekundit, kuni logo muutub punaseks.
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Zl_ Uhendage Ethernet kaabel Interneti pistikuga véi ruuteriga.
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5 Nuld on Ajax Hub Ghendatud internetiga, polev logo muudab varvi.

TP P TPTRES Y PY Punane
: Ei ole ihendust serveriga
[ei ole Uhendust Internetiga)

V4 Salatiroheline:
/\j/\x Jaotur on Uhendatud the
kanaliga:

GSM voi Ethernet

Valge:
Jaotur on Ghendatud kahe

\ / kanaliga: GSM ja Ethernet
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Ajax Hubi kindlaks kinnitamiseks seinale kasutage

stardikomplekti kuuluvaid kruvisid.

AJAX




7 Laadige nutitelefonile rakendus Ajax Systems (i0S/Android) véi
sisestage lehitseja otsinguribale app.ajax.systems.
Giid aitab teid registreerimisel ja jaoturi seadistamisel.

Available on the ANDROID APP ON
[ D App Store ] [})’ Google PIay]
i0S 7.1 tugi Android 4.1 tugi

Raskuste tekkimisel péorduge klienditoe poole:

. +38044 5381310 @ ajax.systems §¥ support@ajax.systems



@ Garantii

Oleme teinud koik, et jaaksite Ajax Hub t66ga rahule. Leitakse kiire lahendus kéikidele probleemidele.
2 aasta jooksul parast ostu voite néuda mistahes Ajax Systems Inc seadme garantiiremonti.
Pédorduge palun eelnevalt meie klienditoe poole.

50% juhtudel on tehnilised kiisimused lahendatavad kaugteel.

o Seadme kvaliteedi eest vastutab Ajax Systems Inc. (edaspidi “Tootja"), mis on registreeritud aadressil:
19803, USA, Delaware osariik, Wilmington, Foulk road 910, o ce 201.

o Tootja vastutab materjali defektidest voi tootmisprotsessi kdigus tekkinud vigadest tingitud rikete eest,
kui need ilmnesid 24 kuu jooksul parast mudki.

] Kui tehnilised probleemid tekkisid seadmega Ajax (edaspidi “Toode"), mis oli ostetud thelt meie partneritest,
votke palun meiega Gihendust, et korraldada garantiiremont, -vahetus voi -tagastus.

O  Garantiiaja valtel on Tootja kohustatud tasuta parandama mistahes avastatud defektid rikkis seadme komponentide
remondi vai (Tootja drandgemisel) vahetuse teel. Kui komponentide remont ei ole vaimalik, jatab Tootja endale
6iguse vahetada seade uue vastu.



Garantii ei laiene Ajax Systems Inc. toodetele jargmistel juhtudel:

o Seade oli vigastatud 6nnetusjuhtumi, veeuputuse, tulekahju, maavarina, mittekohase kasutamise v6i muude

valispohjuste tagajarjel.

o Kahjustus on tingitud mitteotstarbekast kasutusest voi mittekohastest kasutustingimustest, sh ebastabiilne

vorguiihendus, ebakvaliteetne maandus, vélised magnetvaljad, otsese paikesevalguse moju, kérge niiskus ja vibratsioon.

o Kahju on tekitatud hoolduse kaigus, sh riistvara uuendamine ja laiendamine ilma Ajax Systemsi esindajate kaasamiseta.
o Kahju tekkis Ajaxi liitmise ja hendamise tagajarjel teiste tootjate toodetega.

o Elementide loomulik amortiseerimine on tingitud nimetatud kasutusnormide lletamisest.

o Seadmel on valised kahjustused, sh kriimustused ja mélgid.

o Garantiiremont ei sisalda seadme perioodilist hooldust ja tlevaatust, nimelt puhastust, reguleerimist, kontrollimist,

programmivigade parandust. Garantii ei laiene seadme komponentide loomulikule amortisatsioonile.
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Probleem

Ajax Hub on Ghendatud ruuteriga,
kuid Internetilihendust ei ole.

Ajax Hub on Uhendatud vooluvorguga ja internetiga,

kuid programm kirjutab, et jaotur ei ole vorgus.

Andurid ei t66ta - ei pole dioodid.

Millised SIM-kaardid sobivad Ajax Hubiga?

Kuidas kontrollida rahajaaki kaardil?

Kuidas panna raha kaardile?
Kuidas Ajaxi mobiilirakenduse teadet
mitte maha magada?

Kuidas seadistada SMS-teavitamist?

Kuidas maarata andurite parim
asukoht?

Kas voib asetada Ajax Hubi horisontaalselt?
Naiteks panna lauale?

Lahendus

Kontrollige ruuteri seadeid.
See peab tootama reziimis DHCP.

Liilitage jaotur sisse. Hoidke Lilitusnupp 2 sekundit all kuni
slittib kaanel olev logo.

Andurid todtavad, kuid valgusdioodnaidik lilitub sisse ainult
valvereziimis.

Sobib iga mobiiloperaatori kaart, kui sellel on formaat
Micro-SIM ja kui see toetab GPRS-ihendust.

Leidke jaotur rakenduses, liikkuge seadistustesse
(hammasratta pilt).
Lehel "GSM” on nupp “Kontrollida bilanss”.

Selle number on komplekti kuuluval SIM-kaardi karbil.
Kandke raha iile nagu iga muu mobiiltelefonile.

Et oleks kindlam tunne, soovitame aktiveerida
SMS-teavitused.

Leidke jaotur rakenduses, liikuge seadistustesse (hammasratta
pilt). Lehel "Kasutajad” valige inimene, kes hakkab saama
lihisonumeid. Minge tema seadetesse (hammasratta pilt) ja
aktiveerige parameeter "SMS” vajalike teavituste jaoks.

Kasutage raadioside testi.
See kaivitub anduri seadistuse mentst.

Voib, kui test naitab piisava raadioside kvaliteeti ja teie olete
valmis kinnitama jaoturi laua kiilge kruvidega. See on vajalik,
et Ajax Hubi demonteerimise katsel kaivituks haire.



Kas tuleb seadistada pordisiiret ruuteril?

Kas tohib piirata kasutajadigusi?

Kuidas lisada kasutaja Ajax juhtimiseks ja
seireks?

Kuidas seadistada osaline valvesse panek?

Kui suurt internetiliiklust vajab Ajaxi
slisteem?

Mida tdhendab teade “Jaotur ei ole voimeline
jooksvalt operatsiooni taitma”?

Miks saavad tasuta lihisonumid stardipaketist
nii kiiresti otsa?

Kuidas taastada Ajax Hubi tehaseseaded?

Ei, Ajax Hub on véimeline tootama ilma
pordisiirdeta.

Administraator voib keelata kasutajal panna jaoturi valvesse
ja valvest maha votta, jattes diguse saada teateid objektil
toimunud stindmustest.

Looge kasutajakonto. Valige jaoturi seadistustes punkt
“Kasutajad”. Vajutage nuppu “Saata kutse” ja sisestage uue
kasutaja kasutajanimi.

Looge jaoturi seadistustes “tuba”, aktiveerige selle jaoks
osaline valvesse panek ja viige sellesse tuppa andurid,
mis peavad selles osalema.

Eesti keskmise 3-liikmelise pere korteris to6tav seade
Ajax StarterKit vajab max 5 Mb 60pdevas. Sama palju
kasutab Ajaxi mobiilrakendus.

Kaimas on jaoturi pilsivara automaatne uuendamine.
Oodake 5 minutit ja korrake operatsiooni.

Ilmselt liiga suure kasutajate arvu tottu, kelle olete liitnud
objekti seirega.
Nemad saavad ka lihisonumeid.

Vajutage sisselilitusnupule (helendav logo kustub) ja hoidke
seda 30 sekundit all (kuni tuli hakkab vilkumal. Sealjuures
kustutatakse koik andurite Ghendused, tubade ja kasutajate
seadistused.



D/ Tehnilised naitajad

Varv:

M&odud:

Kaal:

Toide:

Raadiosignaali voimsus:
Tootemperatuuride ulatus:
Sidekanalid:

Uhenduse protokoll anduritega:
Uhenduse kaugus anduritega:
Reservaku:
Mobiilirakendused:
Kasutajate maksimaalne arv:

Uhendatud seadmete maksimaalne arv:

Kaitse korpuse sanktsioneerimata avamise eest:

*valjalilitatud Ethernetiga ja Wi-Figa

Valge/must

162.7x162.7x35.9 mm

3304

110 - 250V

25 mW

0°C kuni +50°C

GSM (850/900/1800/1900 mHz), Ethernet, Wi-Fi (2,4 gHz)
Jeweller (868/915 mHz)

Kuni 2000 m (avatud ruum)

Li-lon 2 Ah(kuni 10 tundi autonoomset t56d*)
i0S 7.1 ja uuem, Android 4.1 ja uuem

10

100

Tamper



(] Komplekti kuulub:

= % &

Ajax Hub Plus Toitekaabel Etherneti kaabel

it

Paigalduskomplekt GSM stardipakett* Juhend

*Soltuvalt midgi riigist
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Oskus kaitsta

Tehnilise toe saamiseks vai ihilduvate seadmete loeteluga tutvumiseks poorduge:

. +38 044538 13 10 @ ajax.systems B support@ajax.systems X www.ajax.systems f www.facebook.com/ajax.systems
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