
1.  OTSTARVE
Juhtmevaba andur Ajax DoorProtect on ettenähtud ukse või akna avamise 
jälgimiseks. Töötab turvasüsteemis Ajax.

NÄITAJA TÄHENDUS
Anduri tüüp juhtmevaba

Monteerimise tüüp pealepandav

Rakendumise lävi 
1 cm (väike magnet), 
2 cm (suur magnet) 

Kasutusvõimalused ruumide sees

Juhtmega andurite ühendamise 
liides   

on

Tampernupu kaitse lahtimurdmise eest on

Raadiosignaali võimsus 20 mW 

Sageduste vahemik 868-868,6 mHz

Max kaugus anduri ja keskjaama 
vahel 

2000 m 
(avatud ruum) 

 

Toiteelemendi tüüp  patarei СR123А tüüpi

Toitepinge  3 V

Ühest toiteelemendist töötamise 
aeg  

kuni 7 aastat

Töötemperatuuride vahemik 0°С kuni +50°С

Tööniiskus kuni 80%

Mõõdud Ø20х90 mm

3.  KOMPLEKTSUS

4.  ETTEVALMISTUS TÖÖKS 
4.1 Enne anduri paigaldust tuleb see Ajaxi turvasüsteemis registreerida. Anduri 
registreerimiseks tuleb viia Ajax turvasüsteemi vastuvõtja režiimi "ANDURITE 
REGISTREERIMINE" (kuidas seda teha, vt vastuvõtja juhendis) ja viia anduri lüliti 
"2" (JOON. 3) asendisse "ON" (sisselülitatud). 

2.  TEHNILISED NÄITAJAD
 TÄHTIS!

Veenduge, et valitud anduri paigalduskohas on tagatud püsiv raadioside 

keskjaama või vastuvõtjaga! Maksimaalne 2000-meetrine kaugus anduri ja 

keskjaama vahel on toodud võrdluseks teiste seadmetega ning on saadud 

katsetustel avatud ruumis. Anduri ja vastuvõtja vahelise ühenduse kvaliteet ja 

kaugus võivad muutuda sõltuvalt seinte, vaheseinte, vahelagede olemasolust 

nende vahel ning nende paksusest ja materjalist. Takistuste läbimisel kaotab 

signaal osa võimsusest. Näiteks side kaugus kahe kapitaalse raudbetoonseinaga 

eraldatud anduri ja vastuvõtja vahel on umbes 30 m. 

Samuti pöörame tähelepanu, et nihutades andurit mööda ust 10 cm võrra võib 

vastuvõetava signaali kvaliteet märgatavalt paraneda.

DoorProtect

NIMETUS KOGUS
Avamisandur 1 tk

Magnet 1 tk

Juhend 1 tk

Toiteelement CR123A 1 tk

Välisklemm 1 tk

Monteerimiskomplekt 1 tk

Pakend 1 tk

Sisselülituse hetkel peab töökorras anduril vilkuma üks kord valgusdiood! 
Registreerimispäring edastatakse ainult anduri sisselülitamise hetkel! 
Kui registreerimine ei toimunud, lülitage andur välja ning 5 sekundi pärast lülitage 
see uuesti sisse. Kui anduri valgusdiood vilgub 1 kord sekundis minuti vältel, 
tähendab andur ei ole registreeritud. Samamoodi vilgub valgusdiood, kui andur on 
kustutatud registreeritud andurite nimekirjast. Registreerimata anduri igal 
raekendumisel vilgub diood 3 sekundi vältel. 
4.2 Pärast anduri edukat registreerimist turvasüsteemis valige optimaalne koht 
selle paigaldamiseks. 

Kontrollige tingimata signaali taset! 
Signaali taseme testi saab käivitada vastuvõtjast. 
Testi käivitamine on kirjeldatud vastuvõtja kasutusjuhendis. 

 TÄHTIS!
Andurite raadioside või tuvastamisala testid ei alga koheselt. 

Nõuab aega, kuni vastuvõtja saadab andurile päringu testile, aga andur kinnitab 

valmisolekut testi läbimiseks. 

EKRAAN ANDURI VALGUSDIOOD TÄHENDUS

3 indikaatortulpa
põlevad peaaegu kogu aeg, 

kustudes lühiajaliselt iga 1.5 s

suurepärane signaali 

tase

2 indikaatortulpa vilgub 5 korda sekundis keskmine signaali tase  

1 indikaatortulp vilgub 2 korda sekundis halb signaali tase 

ei ole tulpasid  lühiajaline välgatus iga 

pooleteise sekundi tagant
  

5. PAIGALDUS
5.1 Anduri ja suure magneti monteerimiseks lükake plastikkinnituspaneeli 
SmartBracket (JOON. 1) mööda korpust alla ja eemaldage see. Magneti 
monteerimiseks võtke selle kinnituspaneel kruvikeeraja abil korpusest välja (JOON. 2).

ei ole signaali



QR JOON.1. Anduri ja suure 
magneti kinnituspaneel  

Lükake alla 
ja tõstke üles

JOON. 2. 
Väikse magneti 
kokkupanek

5.2 Kinnitage kinnituspaneelid Smart Bracket komplekti kuuluvate kruvidega 
uksepiidale ja uksele või aknaraamile ja aknale. 
5.3 Asetage andur ja magnet kinnitustele. Kohe pärast anduri kinnitamist 
SmartBracketile peab korraks süttima valgusdiood - see tähendab, et tamper 
anduril on suletud. Kui anduril tuli ei vilkunud, tuleb kontrollida tamperi 
seisukorda konfiguraatoris!

 TÄHTIS!
Väikest magnetit on soovitav paigaldada siis, kui suletud uks ja uksepõsk 

asuvad perpendikulaarselt. Suurt magnetit on soovitav paigaldada siis, kui 

suletud uks ja uksepõsk asuvad ühel tasapinnal. Olge kinnituspaneeli 

monteerimisel ettevaatlik. Liiga suur jõud selle fikseerimisel võib põhjustada 

deformeerumist. Sellisel juhul ei saa andurit paigaldada või kindlalt fikseerida. 

Anduri põhiplokk tuleb paigaldada ukse- või aknaava püsivale konstruktsioonile, 

aga magnet ukse või akna liikuvale osale. Magnetit tuleb paigutada paralleelselt 

anduri põhiplokile ning kohakuti sellel oleva erimärgistusega (kolmnurk) 

(JOON. 4)! Kinnitage kinnituspaneel ainult komplekti kuuluvate 

monteerimisvahenditega! Teiste kinnitusvahendite, näiteks suurema 

läbimõõduga kruvide kasutamine võib lõhkuda kinnituspaneeli! 

Lisaks kruvidele kuulub komplekti kahepoolne teip. Seda võib kasutada anduri 

ajutiseks kinnitamiseks. Püsiv kinnitus teibiga ei ole soovitatav, kuna ajaga 

kuivab teip ära ja andur võib kukkuda, mis põhjustab signalisatsiooni 

rakendumise.

 

5.4 Avamisandur on paigaldatud! 
5.5 Juhtmega töötava lisaanduri ühendamisel ühendage selle juhe liidesega "4" 
(JOON. 3) anduri põhiplokil, aga juhe ise tõmmake läbi põhiploki ava, murdes 
välja korpusel oleva sulguri "5" (JOON. 3).

1 – esipaneeli sulus 
2 – lüliti
3 – tampernupp
4 – juhtmega andurite ühendamise 
      liides 
5 – korpusel asuv sulgur juhtmega 
      andurite kaabli jaoks 

 
 

 
 

1

2

ON

OFF

5 5

4

3

JOON. 3. Anduri põhiploki 
tagumine paneel 

5.6 Mida pikem on välisanduri juhe, seda suurem on selle juhusliku vigastamise oht ja 
seda hullem on side kvaliteet. Välisandurit on soovitav paigaldada mitte enam kui 1 m 
kaugusele juhtmeta Ajaxi andurist. 

JOON. 4. Hermeetilise kontakti 
asukohta näitav kolmnurk 

6.  HOOLDUS
6.1 Iga 6 kuu tagant puhastage anduri korpus tolmust, ämblikuvõrkudest ja muust 
võimalikust mustusest. 
6.2 Ärge mingil juhul pühkige andurit piiritust, atsetooni, bensiini ja muid aktiivseid 
lahusteid sisaldavate ainetega. 
6.3 Vahetage õigeaegselt toitepatarei uue vastu. Kui patarei saab tühjaks, saadab 
andur vastava signaali häirekeskjaama. Kui patarei on tühi, iga rakendumise korral, 
sh tamperiga, peale tavalise indikatsiooni süttib ja aeglaselt kustub anduril 
valgusdiood. Patarei vahetamiseks tehke lahti sulus "1" (JOON. 3) ja eemaldage 
anduri ülemine kaas. Vahetage välja patarei "battery" (JOON. 5) ja paigaldage uus 
СR123А tüüpi patarei. 

JOON. 5. Andur eemaldatud ülemise kaanega

battery –+

 TÄHTIS!
Anduri autonoomse töö kestus sõltub patarei kvaliteedist ja sireeni rakendumise 

sagedusest. Ukse avamissagedusega 10 korda päevas ja päringuperioodiga 

60 sekundit töötab andur patareilt umbes 7 aastat. Ukse avamissagedusega 

60 korda tunnis ja päringuperioodiga 12 sekundit jätkub uut patareid umbes 

kaheks aastaks. 

7. GARANTII
7.1 Anduri garantiiaeg on 24 kuud.
Garantii ei laiene patareile! 

8. VIDEOJUHEND
8.1 Üksikasjaliku avamisanduri Ajax GlassProtect monteerimise ja ühendamise 
videojuhendi leiate Internetis meie kodulehel. 

Arendaja ja tootja teadus- ja tootmisettevõte Ajaks,
 Kiievi linn, Skljarenko, 5, tel. +38 044 538 13 10, www.ajax.systems
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