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1. OTSTARVE

Votmehoidjat Ajax SpaceControl kasutatakse
slisteemi Ajax valvesse panekuks/valvest maha
votmiseks, osalisse valvesse panekuks, targa
maja kodutehnika juhtimiseks.

2. TEHNILISED NAITAJAD

NAITAJA TAHENDUS

Nuppude arv 4
Hairenupp on
Raadiosignaali voimsus 20 mW

Raadiosageduste 868-868.6 mHz
diapasoon
Maksimaalne kaugus
votmehoidja ja
keskjaama vahel

1000 m (avatud ruum

Toiteelemendi tiitp CR2032
Toitepinge 3V
T.p.\feetemendl kuni 5 aastat
tooiga

Tﬁo‘temperatuurlde -20°C kuni +50°C
vahemik

T6oniiskus kuni 90%
Moodud 65x37x10 mm

3. KOMPLEKTSUS

NIMETUS koous |

Vétmehoidja 1tk
Juhend 1tk
Toiteelement

CR2032 1k
Pakend 1tk

4. ETTEVALMISTUS TOOKS

4.1 Enne kasutamist tuleb votmehoidja
registreerida Ajaxi turvasiisteemis.

4.2 Kui on kavas kasutada votmehoidjat Ajax
turvasiisteemi valvesse panekuks/valvest maha

votmiseks, tuleb lisada votmehoidja spetsiaalsesse
valvesse panemise/valvest maha vétmise alasse.
Valvesse panemise/valvest maha vétmise ala on
ettendhtud ainult votmehoidjate ja klaviatuuride
GUhendamiseks!

Votmehoidja registreerimiseks tuleb viia Ajax
turvasiisteemi vastuvétja reziimi "ANDURITE
REGISTREERIMINE" (kuidas seda teha, vt vastuvotja
juhendis). Kui vastuvatja téétab reziimis "ANDURITE
REGISTREERIMINE", vajutage Uheaegselt
votmehoidja nuppudele "1"ja "4" (JOON. 1). Parast
seda registreeritakse votmehoidja turvasiisteemis.

ATAHTIS!
Votmehoidja registreerimisel valvesse panemise/

valvest maha votmise alas margitakse korraga
kaks nuppu: nupp "1" - valvesse panek;
nupp “3" - valvest maha votmine.

4.3 Kui on plaanis kasutada votmehoidjad targa maja
kodutehnika juhtimiseks, voib lisada votmehoidja
haire- voi automatiseerimisalasse. Sealjuures ihte
turvaalasse voib lisada ainult Ghe votmehoidja nupu!
Nupu registreerimiseks turvaalas tuleb viia valitud
alas Ajax turvasiisteemi vastuvotja reziimi
"ANDURITE REGISTREERIMINE".

Kui vastuvotja toctab reziimis "ANDURITE
REGISTREERIMINE", tuleb vajutada iheaegselt
votmehoidja nuppudele "1" ja "4".

Parast seda vastuvotja poolel avaneb menil vabade
nuppude loeteluga, mida saab registreerida valitud
alas.

ATAHTIS!
Koik votmehoidja nupud on programmeeritavad.

Voib muuta nupuvajutusele reageerimise viisi:
impulss voi trigger.

Kui reageerimise viisiks on valitud "impulss”,
reageerib ala nupuvajutusele sulgumise/
lahutamisega ajavahemikuks, mis on
maaratud seadistuses "Lahteolek” "Impulssi
aja" all. Kui reageerimise viisiks on valitud

“trigger"”, muudab ala valjund igal uuel
nupuvajutusel oma vastupidiseks.
Reageerimisviis "trigger” lubab lilitada
elektriseadmeid sisse ja valja.

4.4 Parast votmehoidja onnestunud
registreerimist vastuvotja poolt on votmehoidja
valmis tooks.

ATAHTIS!

Sidudes votmehoidja aladega, olge
tahelepanelikud! Ukse/akna avamise eest
vastutav turvaandur voib olla seadistatud
tootamiseks bistabiilses reziimis. Ala, milles
on selline andur registreeritud, muudab oma
olekut soltuvalt bistabiilse anduri olekust.
Kui ala, milles on registreeritud
impulssreziimis to6tav votmehoidja ja
bistabiilses reziimis tootavad andurid, on
aktiveeritud bistabiilse anduri poolt, siis
teiste andurite ja votmehoidja impulss
signaalid ignoreeritakse kuni bistabiilse
anduri normaalse oleku taastumiseni.
Naiteks, kui lihte alasse on registreeritud
alati impulssreziimis tootav votmehoidja ja
bistabiilsele reziimile seadistatud ukse
avamisandur, siis kui uks oli tehtud lahti,
kuid seda ei pandud kinni, ala aktiveerub ja
vastuvotja ei aktsepteeri votmehoidja
signaale! Kui uks suletakse (bistabiilne
andur on normaalses olekus, ala ei ole
aktiivne), votmehoidja poolt edastatud
signaal voetakse vastu.




5. VOTMEHOIDJA KASUTAMINE VALVESSE 5.2 Igal nupuvajutusel saadab votmehoidja Patarei vahetamiseks eemaldage votmehoidja
PANEMISEKS/VALVEST MAHAVOTMISEKS raadiokanali kaudu keskjaama kindla kodeeritud llemine kaas. Vahetage patarei uue CR2032
signaali. Votmehoidja kasutab spetsiaalset patarei vastu, jargides polaarsust. Parast patarei
juhtmevaba sidetehnoloogiat, mis naeb ette teadete vahetust kontrollige tingimata votmehoidja t66d!
kripteerimist ja voltsimiskaitset.

5.3 Keskjaam tootleb votmehoidjalt saadud signaali
ja lilitab turvareziimi sisse/valja. Tanu kahepoolsele
Uhendusele keskjaamaga saab votmehoidja teate
valvesse paneku kohta. Kui mingitel pohjustel
valvesse panemise/valvest mahavatmise korraldus
ei lainud labi, valgusdioodid votmehoidjal vilguvad

4 korda. Kui valgusdioodindikaator sittib 1 sekundiks
mistahes nupule vajutamisel, see tahendab, et
korraldus joudis vastuvotjasse.

5.4 Turvasisteemi valvesse panemiseks tuleb
vajutada nuppu "1" ("Valvesse panek”).

Parast nupuvajutust siittib valgusdioodindikaator

5.1 Tuleb tingimata kontrollida votmehoidja
nuppude to6d.

ANIAX

JOON. 1. Votmehoidja nupp Space Control liheks sekundiks ja kustub. JOON. 2. Votmehoidja Space Control
5.5 Turvasiisteemi valvest mahavotmiseks tuleb
1 - nupp "Valvesse panek” vajutada nupule "3" ("Valvest mahavdtmine”). " '
2 - nupp "Osalisse valvesse panek” Parast nupuvajutust siittib indikaator iheks A_TAHTIS,' .
B P e Votmehoidja autonoomse t66 kestvus
3 - nupp "Valvest mahavotmine sekundiks ja kustub. 5ltub patarei kvaliteedist i p
4 - nupp "Héire" 5.6 Nuppu "2" kasutatakse siisteemi osaliseks io ut pa arczl va l e; |sk ja mljtp.ﬁltjk eb
5 - votmehoidja t66 valgusindikatsiooni ala valvesse panekuks, st turvareziimi viiakse vaid teatud asutussagedusest. Beskmiset jatku

lihest patareist umbes 5 aastaks.

osa alasid. Naiteks need voivad olla 24 tunnised alad
teatud anduritiiibiga: tulekahju-, gaasi-, veeuputus-,

ATAHTIS! klaasipurunemisandur jms. 7. GARANTII

Maksimaalne 1000-meetrine kaugus 5.7 Votmehoidjal on spetsiaalne hadirenupp "4". 7.1 Votmehoidja garantiiaeg on 24 kuud.
vbtmehoidja ja vastuvétja keskjaama vahel Selle vajutamisel ldheb turvasiisteemi keskjaam Garantii ei laiene patareidele!

on toodud vordluseks teiste seadmetega glg Ir(ez'“q]t'le 'FHé?ér'e;.k iatakee kodutehnik

ning on saadud katsetustel avatud ruumis. -0 Rurvotmenoidjat kasutatakse kodutennika

Votmehoidja ja vastuvdtja vahelise iihenduse juhtimiseks, maarab koikide nuppude 8. VIDEOJUHEND

8.1 Uksikasjaliku Ajax Space Controli
votmehoidja Uhendus- ja kasutusjuhendi
leiab Internetist meie kodulehel.

kvaliteet ja kaugus véivad muutuda séltuvalt funktsionaalsuse vastuvotja!
seinte, vahese_inte, vahelagede olerpasolust 6. HOOLDUS
nende vahel ning nende paksusest ja

el ¢ LLelisd 6.1 Jalgige, et votmehoidja korpusesse (JOON. 2] ei
materjalist. Takistuste labimisel kaotab

satuks tolmu, niiskust ja muud liiki mustust.

LD 054 UCllERE Néite'fs' RRLETENE 6.2 Oigeaegselt vahetage toitepatareid uute vastu! Arendaja ja tootja teadus- ja tootmisettevote Ajaks,
k?he kap_lt_aa_lse raudb~eFoonse|naga eraldatud Kui patarei on tiihi, mistahes nupule vajutamisel Ukraina, Kiievi linn, Kiievi linn, Skljarenko tn 5,
votmehoidja ja vastuvotja vahel on umbes siittivad ja kustuvad votmehoidjal aeglaselt kaks tel. +38 044 538 13 10,

30 m.

valgusdioodi, mis vastutavad vajutatud nupu sektori eest. www.ajax.systems
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