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1. OTSTARVE

MotionProtect

Juhtmevaba andur Ajax MotionProtect on ettenahtud inimeste
lilkumise jalgimiseks. Tootab turvasiisteemis Ajax.

2. TEHNILISED NAITAJAD

NAITAJA TAHENDUS

Anduri tulp
Kasutusvoimalused

Liikumise tuvastamise kaugus
Tundlikkus

Vaatenurgad (K/V)

Soovitatav paigalduskorgus
Loomade eiramise voimalus

juhtmevaba

ruumide sees

kuni 12 m

3 taset (korge, keskmine, madal)
88,5°/80°

2,4m

kaal kuni 20 kg, korgus kuni 50 cm

Tamperkaitse lahtimurdmise eest  on
Raadiosignaali véimsus 20 mW
Raadiosageduste diapasoon 868-868,6 mHz
Maks kaugus anduri ja 2000 m
keskjaama vahel (avatud ruum)
Toiteelemendi tiip CR123A
Toitepinge 3V

kuni 7 aastat
0°C kuni +50°C
kuni 80%
110x65x50 mm

Toiteelemendi todiga
Tootemperatuuride vahemik
Tooniiskus

Méodud

3. KOMPLEKTSUS

NIMETUS koous |

Litkumisandur 1tk
Juhend 1tk
Toiteelement CR123A 1tk
Monteerimiskomplekt 1tk
Pakend 1tk

4. ETTEVALMISTUS TOOKS

4.1 Enne anduri paigaldust tuleb see kindlasti Ajaxi turvasiisteemis
registreerida. Anduri registreerimiseks tuleb viia Ajax turvasiisteemi
vastuvotja reziimi "ANDURITE REGISTREERIMINE" (kuidas seda teha,
vt vastuvotja juhendis] ja viia anduri Liliti "2 (JOON. 4) asendisse "ON"
(sisselulitatud). Sisselilituse hetkel peab téokorras anduril vilkuma
ks kord valgusdiood! Registreerimisparing edastatakse ainult anduri
sisselulitamise hetkel! Kui registreerimine ei toimunud, lilitage
andur valja ning 5 sekundi parast lilitage see uuesti sisse. Kui anduri
valgusdiood vilgub 1 kord sekundis minuti valtel, tahendab andur ei
ole registreeritud. Samamoodi vilgub valgusdiood, kui andur on
kustutatud registreeritud andurite nimekirjast. Registreerimata
anduriigal rakendumisel vilgub valgusdiood 3 sekundi valtel.

4.2 Parast anduri edukat registreerimist valige optimaalne koht

selle paigaldamiseks.

ATAHTIS!

Veenduge, et valitud anduri paigalduskohas on tagatud piisiv
raadioside keskjaama voi vastuvotjaga! Maksimaalne
2000-meetrine kaugus anduri ja keskjaama vahel on toodud
vordluseks teiste seadmetega ning on saadud katsetustel avatud
ruumis. Anduri ja vastuvotja vahelise side kvaliteet ja kaugus
voivad muutuda soltuvalt seinte, vaheseinte, vahelagede

olemasolust nende vahel ning nende paksusest ja materjalist.
Takistuste labimisel kaotab signaal osa voimsusest. Naiteks, side
kaugus kahe kapitaalse raudbetoonseinaga eraldatud anduri ja
vastuvotja vahel on umbes 30 m. Samuti poorame tahelepanu
sellele, et nihutades andurit kasvoi 10 cm vorra voib vastuvoetava
signaali kvaliteet margatavalt paraneda.

Kontrollige tingimata signaali taset! Kaivitada signaali taseme testi
voib vastuvotjast. Testi kaivitamine on kirjeldatud vastuvotja
kasutusjuhendis.

ATAHTIS!
Andurite raadioside voi tuvastamisala testid ei alga koheselt.

Nouab aega, kuni vastuvotja saadab andurile testiparingu, aga
andur kinnitab valmisolekut testi labimiseks.

[EKRAAN | ANDURI VALGUSDIOOD KIRJELDUS

3 signaali kuvamise polevad peaaegu kogu aeg, suureparane
tulpa kustudes lihiajaliselt iga 1,5s signaali tase

keskmine signaali

2 indikaatortulpa tase

vilgub 5 korda sekundis

1 indikaatortulp vilgub 2 korda sekundis halb signaali tase

lihiajalised valgatused Uks

ei ole tulpasid
kord 1,5 s

eiole signaali

5. PAIGALDUS

5.1 Andur peab olema paigaldatud selliselt, et sissetungimisel
lilguks kurjategijad eeldatavasti perpendikulaarselt anduri ldatse
teljega. On soovitav kontrollida anduri to6d eeldatavas
monteerimiskohas! (vt p. 5.7)

5.2 Anduri monteerimiseks keerake plastikkinnituspaneeli
SmartBracket (JOON. 1) modda korpust alla ja eemaldage see.
5.3 Kinnitage kinnituspaneel SmartBracket seinale komplekti
kuuluvate tiblite ja kruvidega (JOON. 2). Anduri soovitatav
paigalduskorgus on 2,4 m. Anduri paigaldus soovitatust erineval
korgusel vahendab anduri tookaugust ja voib vahendada turvaala.

Liikata kinnituspaneel
alla ja eemaldada

JOON. 1. Liikumisandur MotionProtect ja selle kinnituspaneel
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JOON. 2. Kinnituspaneeli SmartBracket monteerimisskeem

5.4 Asetage andur kinnitusele SmartBracket. Kohe parast anduri
kinnitamist SmartBracketile, peab korraks siittima valgusdiood -
see tdhendab, et tamper anduril on suletud. Kui anduril tuli ei
vilkunud, tuleb kontrollida tamperi seisukorda konfiguraatoris!



5.5 Liikumisandur on paigaldatud!

5.6 Veenduge, et moobel, toataimed, vaasid, dekoratiivsed
klaaskonstruktsioonid ei varja anduri vaatevalja.

5.7 Viige l&bi tuvastamisala test (JOON. 3), et veenduda anduri t6ds.
Testreziimis poleb anduri valgusdiood pidevalt, lilitudes vélja
litkkumise korral - seda on lihtne margata visuaalselt.

5.7 Konfigureerimisprogrammi abil seadistage vajalik anduri
tundlikkus. Korge tase - vdhe segajaid, andur ei reageeri hamstrist
vdiksematele objektidele. Keskmine tase - vaiksed segajad, anduri
ei reageeri kassile voi vdiksele koerale. Madal tase - suured segajad,
andur ei reageeri suure koera suurustele objektidele.

5.9 Kui signalisatsioon on "Turvareziimis", saadab liikumise
fikseerimisel andur hdiresignaali sagedusega max 1 kord 5 sekundis,
lilitades siinkroonselt valgusdioodi sisse.

Signalisatsiooni passiivses reziimis "Tegevusetus” kontrollib andur
litkkumist mitte sagedamini kui kord 3 minutis, valgusdioodi sisse
lilitamata.
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JOON. 3. Anduri tuvastamisala
6. HOOLDUS
6.1 1ga 6 kuu tagant puhastage anduri korpus tolmust,
amblikuvorkudest ja muust voimalikust mustusest.
6.2 Arge mingil juhul piihkige andurit piiritust, atsetooni, bensiini
ja muid aktiivseid lahusteid sisaldavate ainetega. Arge piihkige
andurit harjadega, mille harjased voivad kriimustada laatse.
See vahendab anduri tundlikkust.
6.3 Vahetage digeaegselt toitepatareid uute vastu. Kui patareid
saavad tiihjaks, saadab andur vastava signaali hairekeskjaama.
Kui patarei on tiihi, siis iga liilkumise tuvastamisel voi tamperi
rakendumisel peale tavaindikatsiooni lulitab andur valgusdioodi
sisse ja sujuvalt valja. Patarei vahetamiseks keerake lahti kolm
kruvi "3" (JOON. 4) ja eemaldage anduri tagumine kaas.
Vahetage vilja patarei "battery” (JOON. 5) uue CR123A tiiiipi
patarei vastu, jalgides polaarsust.

1 - tampernupp

2 - luliti

3 - kruvid

4 - SmartBracketi
kinnitusavad

JOON. 4. Anduri tagumine paneel

ATAHTIS!

Arge paigaldage andurit:

¢ akna suunas, et paikesekiired ei satuks anduri laatsele;

e kiiresti muutuva temperatuuriga objektide vastas
(elektri- ja gaasikiittekehad jms);

e lilkkuvate esemete vastas, mille temperatuur on ligilahedane
inimkeha temperatuurile (liikuvad kardinad radiaatori koha);

* peegelpindade (peeglite) vastas;

* kiire ohutsirkulatsiooniga kohtades (ventilaatorid, avatud
aknad ja uksed);

* metallesemete lahedal, mis pohjustavad signaali haabumise
voi peegeldavad selle tagasi;

e valjapool ruumi;

¢ normist valjuvate temperatuuri ja niiskusega ruumides.

Olge kinnituspaneeli monteerimisel ettevaatlik. Liiga suur joud
selle fikseerimisel voib pohjustada deformeerumist. Sellisel
juhul ei saa andurit paigaldada voi kindlalt fikseerida.
Kinnitage kinnituspaneel ainult komplekti kuuluvate
monteerimisvahenditega! Teise kinnitusvahendi, nditeks
suuremate kruvide kasutamine voib pohjustada kinnituspaneeli
kahjustust.

Lisaks kruvidele kuulub komplekti kahepoolne teip.

Seda voib kasutada ainult anduri ajutiseks kinnitamiseks.

Piisiv kinnitus teibi abil ei ole soovitatav, kuna ajapikku kuivab
teip ara ning andur voib kukkuda ja ei saa enam oma funktsiooni
taita.
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JOON. 5. Andur eemaldatud llemise kaanega

ATAHTIS!
Anduri autonoomse t06 kestus soltub patarei kvaliteedist ja

anduri rakendumise sagedusest. Keskmiselt jatkub tihest
patareist umbes 7 aastaks.

7. GARANTII
7.1 Anduri garantiiaeg on 24 kuud.
Garantii ei laiene patareile!

8. VIDEOJUHEND
8.1 Uksikasjaliku lilkumisanduri Ajax MotionProtect monteerimise
ja thendamise videojuhendi leiate Internetis meie kodulehel.

Arendaja ja tootja teadus- ja tootmisettevote Ajaks, Kiievi linn, Skljarenko tn 5,
tel. +38 044 538 13 10, www.ajax.systems
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